
Gerade mit zylindrischem Aussengewinde
Messing, Gewinde mit O-Ring.

Artikel D1 G1 A3 SW1 VP1 VE VP2

24.811/041 4 mm G 1/8 26 mm SW13 1.80 25 1.56

24.811/061 6 mm G 1/8 27 mm SW13 1.90 25 1.66

24.811/062 6 mm G 1/4 30.5 mm SW17 2.20 25 1.93

24.811/081 8 mm G 1/8 30 mm SW13 2.10 25 1.84

24.811/082 8 mm G 1/4 32.5 mm SW17 2.20 25 1.93

24.811/102 10 mm G 1/4 35 mm SW17 3.45 25 3.04

24.811/103 10 mm G 3/8 39 mm SW22 4.20 25 3.68

24.811/143 14 mm G 3/8 40 mm SW22 4.60 25 4.05

24.811/144 14 mm G 1/2 42 mm SW27 5.75 25 5.06

Gratis-Tel: 0800 815 844 | Fax: 044 491 22 11 | WebShop: www.hausammann.com

Betriebsdruck -0.99 bis >70 bar,
für Druckluft, Wasser, Schmierung.

Schneidringverschraubung M-Reihe, Messing
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Artikel D1 G1 A2 A3 SW1 VP1 VE VP2

24.814/061 6 mm G 1/8 27.5 mm 16 mm SW13 1.25 50 1.10

24.814/062 6 mm G 1/4 31 mm 16 mm SW17 1.80 50 1.56

24.814/081 8 mm G 1/8 31.5 mm 19 mm SW13 1.35 25 1.20

24.814/082 8 mm G 1/4 34 mm 19 mm SW17 1.90 25 1.66

24.814/083 8 mm G 3/8 38 mm 19 mm SW22 2.70 25 2.39

24.814/102 10 mm G 1/4 35 mm 20 mm SW17 2.10 25 1.84

24.814/103 10 mm G 3/8 39 mm 20 mm SW22 2.85 25 2.48

24.814/143 14 mm G 3/8 40 mm 21 mm SW22 3.05 25 2.67

24.814/144 14 mm G 1/2 42 mm 21 mm SW27 4.20 25 3.68

Rohrstutzen mit zylindrischem Aussengewinde
Messing, Gewinde mit O-Ring.

Damit kann jede Verschraubung drehbar gemacht werden.

Geeignet für Rohre aus Kupfer, Stahl, Alu - bei Kunststoff-
rohr Stützhülse verwenden.


