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K O M P O N E N T E N
PRODUKTION
S Y S T E M E

Artikel Hinweis 1 A1 VP1

36.296 Für Behälter 3, 5, 10 l schwarz 104.65

Artikel Ausführung/
Modell

A1 D1 VP1

36.295/G Pumpenträgerdeckel gelb 45 mm 30.71

36.295/R Pumpenträgerdeckel rot 45 mm 30.71

Pumpe mit 1.5 m Schlauch

Pumpenträgerdeckel
Mit Verschluss Ø 45 mm und Traggriff, gelb und rot.

Für Behälter 3, 5, 10 l, für Öl Viskosität bis ISO VG 320.

In Kombination mit dem Pumpenträgerdeckel und dem Behälter 3 l,5 l oder 10 l, 
entsteht eine praktische Oel-Nachfüllpumpe, ideal für Ihren Service-Wagen.

Behälter-Pumpe für Oel bis ISO VG 320
Behälter massiver Kunststoff, 1.5 m Schlauch und Auslauf-Stop. Komplett montiert.

Artikel Viskosität Behälter VP1

36.296/03.MS 0.2 l/Hub -1500 mm2/s 3 l 203.35

36.296/05.MS 0.2 l/Hub -1500 mm2/s 5 l 210.54

36.296/10.MS 0.2 l/Hub -1500 mm2/s 10 l 221.83

Ideal für den Service-Dienst. Dicht und Auslauf mit Kopf sicherer Düse.
So haben Sie immer das richtige Oel dabei.

Fass-Schlüssel universal
aus nicht funkenreissender Bronze, damit öffnen Sie (fast) jedes Fass.

Artikel Material 1 VP1 VE VP2

34.165 Bronze 42.31 10 35.00

Diese Behälterkollektion macht dem Umgang
mit Schmieröl sauber und sicher,
eben OILSAFE




