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Vakuum-Kontrollabscheider
K O M P O N E N T E N
PRODUKTION
S Y S T E M E

+

Vakuum-Kontrollabscheider

Dieser Kontrollabscheider mit ab schraubbarer Kunst-
stoffvase dient.

Um Kleinstteile aufzufangen und um Flüssigkeiten 
aufzuhalten.

Artikel G1 Durchfluss A1 A2 A3 VP1

51.538 G 1 60 m3/h 270 mm 40 mm 130 mm 292.00

51.539 G1 1/ 2 90 m3/h 280 mm 45 mm 150 mm 360.00

51.540 G 2 140 m3/h 290 mm 55 mm 160 mm 396.00

HAUSAMMANN HAUSAMMANN

Modell aus Spritzguss

Artikel G1 Durchfluss A1 A2 A3 VP1

51.560 G 1/4 10 m3/h 118 mm 20 mm 57 mm 56.00

51.561 G 1/2 25 m3/h 160 mm 24 mm 80 mm 85.00

Empfohlenes Zubehör VP1

51.563
51.564
69.830.MS

Halter zu 51.560
Halter zu 51.561
Niveauschalter elektrisch für Flüssigkeitsstand in 51.538-40

8.01
9.04
78.05

Gerne montieren wir die Abscheider
nach Ihrem Wunsch als Baugruppe.
Das lohnt sich und Sie verlieren keine Zeit mit Abdichten.

mit geeigneten Haltern als Zubehör. So ein Kontrollabscheider gehört an jeden „Pick and Place“ Arbeitsplatz. 
Anschluss mit vakuumdichten Steckverbindungen für Kunststoffrohre oder mit Vakuumschläuchen und Schlauchan-
schlüssen.

Modell aus Messingguss

Dieser Abscheider ist bedeutend grösser im Inhalt. Es sind Varianten lieferbar mit Untenauslauf, mit halbautomati-
schem Kondensatablass. Als Option ist ein elektrischer Niveauschalter problemlos einbaubar.


