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Staubabscheider
K O M P O N E N T E N
PRODUKTION
S Y S T E M E

X

HAUSAMMANN HAUSAMMANN

Artikel G1 Durchfluss A1 A2 D1 D2 VP1

51.552 G 1 80 m3/h 221 mm 28 mm Ø 129 150 mm 392.00

51.555 G 2 320 m3/h 334 mm 50 mm Ø 194 225 mm 556.00

51.559 G 3 400 m3/h 361 mm 65 mm Ø 194 230 mm 610.00

Staubabscheider

Vakuumpumpen sollten 
grundsätzlich mit  ei nem 
Zusatz-Staubabscheider 
ausgerüstet wer den.
Es ist unglaublich, wie da-
mit die Lebensdauer einer 
Vakuumpumpe verlängert 
werden kann.

HAUSAMMANN

Empfohlenes Zubehör VP1

51.950
51.952
51.925

Ersatzfilterpatrone zu 51.552
Ersatzfilterpatrone zu 51.555 und 51.559
Ersatzfilterpatrone zu 51.920

20.64
71.89
299.63

Artikel Modell Höhe Durchmesser Volumenstrom VP1

51.920 LT 40/A 1210 mm 360 mm 400 m3/h 1681.20

Staubabscheider - vakuumdicht
Staubabscheider für Zentralstaubsauganlagen oder zum 
Abscheiden von pulverförmigen Stoffen.
Max. Vakuum 90 %.
Gehäuse aus Stahlblech gepresst und pulver-beschich-
tet, Anschlüsse mit Gummischlauch-verbindungen, 
Papierpatrone, Staubbehälter mit Schnappverschluss, 
Staubbehälter mit einfach zu wechselndem Plastiksack.
Die angesaugte Luft wird vorerst durch Zyklon- Wirkung 
vorgereinigt, schwere Partikel fallen direkt in den Staub-
behälter. Anschliessend wird die Luft in der Filterpatrone 
gereinigt und gelangt durch den Austritt zur Vakuum-
pumpe oder zum Sauggebläse.

HAUSAMMANNHAUSAMMANN

Rund um die Uhr bestellen: my hausammann shop
www.hausammann.com

Ab 200.- Warenwert frei Haus
Lieferzeit: ab Lager verfügbar
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