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Beispiel, Wasser:
Durchflussmenge für EV220B 65-100 bei 
Differenzdruck von 2 bar ca. 70m³/h

Kapazitätsdiagramm für EV220B 65-100: 

Flanschsätze. Jeder Satz enthält 2 Flanschen.
Anwendung Anschluss Bestell Nr.

EV220B 65 Schweißanschluss 2½” 027N3065

EV220B 80 Schweißanschluss 3” 027N3080

EV220B 100 Schweißanschluss 4” 027N3100

Ersatzteile und Zubehör für EV220B 65-100 servogesteuertes Ventil

Ersatzteilset
Anwendung Bestell Nr. 

EPDM
Bestell Nr. 

NBR

EV220B 65 016D0078 016D0095

EV220B 80 016D0079 016D0096

EV220B 100 016D0080

Dichtungssatz
Anwendung Bestell Nr. 

EPDM

EV220B 65 016D0075

EV220B 80 016D0076

EV220B 100 016D0077

Handbetätigungseinheit
Anwendung Dichtungswerkstoff Bezeichnung Bestell Nr.

EV220B 15-50 EPDM Handbetätigung. Öffnung von Hand bei Stromausfall. 
Hinweis: Die Ventilhöhe ist um 16 mm erhöht.
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