
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

H0961

Sortimente für die Werkstatt

Typ Inhalt
H 3 0 4 . 4 3 8 9 23 Dichtsätze für Steckkupplungen der Größen 1, 2A, 2T, 3, 4 und 6

16 Dichtsätze für Schraubkupplungen der Größen 1, 2, 3, 4 und 6
1 Aushebset zum schnellen Dichtungswechsel

Reparaturset für Hydraulik-Steck- und Schraubkupplungen
Beschreibung: Dieses Reparaturset beinhaltet alle benötigten Dichtungssätze für die Reparatur von Hydraulik-Steck-
kupplungen (ISO 7241-1 A) und Hydraulik-Schraubkupplungen. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen AUSHEBSET, ist
der Dichtungstausch mit geringstem Zeitaufwand erledigt. Ideal für Baustellenfahrzeuge.

orteile: bis zu 4 dieser Multiboxen lassen sich zum einfacheren Transport und übersichtlicher Anordnung in dem
praktischen Multibox-Container Typ MULTIBOX P 1 C verstauen.

Info: Dichtsätze für Steck- und Schraubkupplungen finden Sie auf Seite 277 & 279

NEU

Schmiernippel-Sortimente in Kunststoffkasten

Typ Inhalt Ausführung
                                                                      80 Stück               sortiert SNH1-SNH2-SNH3
 170 Stück sortiert SNH1-SNH2-SNH3-SNM1
 350 Stück sortiert SNH1-SNH2-SNH3-SNM1-SNM22

Sicherungsring-Sortimente

Typ Inhalt Abmessungen
 330 Stück Außenringe sortiert 11 - 51 mm (für Wellen)
 330 Stück Innenringe sortiert 11 - 51 mm (für Bohrungen)
 330 Stück Innen-/Außenringe sortiert 12 - 50 mm

Zugfeder-Sortimente
Typ Inhalt Abmessungen
H 3 0 4 . 4 3 8 8 77 Stück Länge 35 bis 150, Ø 5,0 bis 19,0 mm
H 3 0 4 . 4 3 8 7  147 Stück Länge 35 bis 150, Ø 5,0 bis 19,0 mm

Druckfeder-Sortimente
Typ Inhalt Abmessungen (alle Federn 150 mm lang)
H 3 0 4 . 4 3 8 6 45 Stück Draht 1 mm, Ø 8 mm

Draht 1 mm, Ø 10 mm
Draht 1,2 mm, Ø 12,5 mm
Draht 1,5 mm, Ø 12,5 mm
Draht 1,8 mm, Ø 15,5 mm
Draht 2,0 mm, Ø 15,7 mm
Draht 2,2 mm, Ø 18,7 mm
Draht 2,5 mm, Ø 19,3 mm
Draht 3,0 mm, Ø 25,0 mm

Typ Inhalt
H 3 0 4 . 4 3 8 2 100 Senkkopfschrauben 3,5 mm (30 - 40 mm)

150 Senkkopfschrauben 4,0 mm (30 - 35 - 40 mm)
100 Senkkopfschrauben 4,5 mm (40 - 50 mm)
75 Senkkopfschrauben 5,0 mm (40 - 50 - 60 mm)
140 Panheadschrauben 4,0 mm (30 - 35 - 40 mm)
70 Panheadschrauben 4,5 mm (40 - 50 mm)
75 Panheadschrauben 5 mm (40 - 50 - 60 mm)
3 Bits (TX15 - TX20 - TX 25)

Multibox Spax Senkkopf- und Panhead-/ Halbrundkopf-Schrauben (TORX)
Beschreibung: Diese Multibox enthält 710 Spax-Senkkopf- und Panhead-Schrauben 3,5 bis 5 mm aus verzinktem Stahl
inklusive passender TORX-Bits.

orteile: bis zu 4 dieser Multiboxen lassen sich zum einfacheren Transport und übersichtlicher Anordnung in dem
praktischen Multibox-Container Typ MULTIBOX P 1 C verstauen.

Info: Spax Schrauben finden Sie auf Seite 1015

Info: Schmiernippel finden Sie auf Seite 934-935

Info: Sicherungsringe finden Sie auf Seite 1017

NEU
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