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Kompakter Vakuumfilter

s฀ 3CHàTZT฀)HRE฀6AKUUMINSTALLATION฀VOR฀6ERSCHMUTZUNG

s฀ $AS฀KLEINE฀"EHËLTERVOLUMEN฀ERMÚGLICHT฀MINIMALE฀!NSAUGZEITEN

s฀ ,EICHTE฀-ONTAGE฀UND฀$EMONTAGE

s฀ +URZE฀3ERVICE
:EITEN฀DURCH฀DEN฀EINFACHEN฀&ILTERWECHSEL

s฀ 6ERBESSERTE฀"ESTËNDIGKEIT฀GEGEN฀ALKOHOLISCHE฀2EINIGUNGSMITTEL

Zubehör

Artikelbezeichnung Text Filterfeinheit

[µm]

Verwendbar für 

Vakuumfilter

Preis CHF

Ersatzfilterelement

ZFZ-EL03002A Ersatzfilterelement 5 ZFZ-03-002A 7,80

ZFZ-EL03002B Ersatzfilterelement 10 ZFZ-03-002B 7,80

ZFZ-EL03002C Ersatzfilterelement 20 ZFZ-03-002C 7,80

ZFZ-EL03002D Ersatzfilterelement 40 ZFZ-03-002D 7,80

ZFZ-EL03002E Ersatzfilterelement 70 ZFZ-03-002E 7,80

Bestellangaben

Artikelbezeichnung Text Filterfeinheit [µm] Preis CHF

ZFF, Kompakter Vakuumfilter

ZFZ-03-002A Vakuum-Filter 5 24,55

ZFZ-03-002B Vakuum-Filter 10 24,55

ZFZ-03-002C Vakuum-Filter 20 24,55

ZFZ-03-002D Vakuum-Filter 40 24,55

ZFZ-03-002E Vakuum-Filter 70 24,55

Serie ZFZ Vakuumfilter

Technische Daten

Modell ZFZ-03-002A ZFZ-03-002B ZFZ-03-002C ZFZ-03-002D ZFZ-03-002E

Medium Druckluft / Vakuum

Betriebsdruckbereich -100 bis 500 kPa / -1 bis 5 bar

Umgebungs- und Medientemperatur [°C] 0 bis 60 (nicht gefroren)

Filterfeinheit [µm] 5 10 20 40 70

Anschluss M5-Aussgengewinde (Eingang) M5-Innengewinde (Ausgang)

Material des Filterelements Sintermetall

Tauschen Sie das Filterelement aus, wenn der Druckabfall 20 kPa bzw. 0,2 bar erreicht ist.

Überprüfen Sie den O-Ring bei der Demontage bzw. Montage auf Schäden.
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