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. - . <) KOMPONENTEN
Zubehér zu pneumatischen Vakuumpumpen FroeOreEN
Z S\NC. ZS\C. Kompakter Vakuumfilter M5

Schiitzt die feine Diise der pneumatischen Vakuumpum-
pe vor Verunreinigungen. Vakuum- und druckbestandig
-1/+5 bar, Filterpastille aus Sintermetall. Einsatz direkt
auf dem Sauger oder vor dem Vakuumventil oder
Vakuumpumpe.

Dichtungen NBR

Artikel Modell p  Durchlass G1 G2 A1 D1 VP1

X00832557 ZFZ-03-002C 20 10 l/min M5a M5i 23 mm 13 mm 24.55

X00832559 ZFZ-03-002E 70 20 l/min M5a M5i 23 mm 13 mm 24.55
S S\C. ZS\VC. Vakuumfilter "INLINE"

Kompakte Losung mit integrierten Steckverbindungen.
Vakuum- und druckbesténdig -1/+10 bar, Filterelement
aus PE, grosser Durchfluss.

Artikel Modell p  Durchlass D1 D2 A1l VP1

X01007293 ZFC54-B 5 201/min 6 mm 19 mm 54 mm 19.65

X01011639 ZFC75-B 5 70 1/min 8 mm 24 mm 69 mm 22.05
Z S\NC. Vakuumfilter

= Gut zu befestigen, praktisch zum Anschliessen dank

schwenkbarer Eingangs-Steckverbindung. Filterelement

aus PE, grosser Durchfluss. Wahlen Sie die gleiche Gros-
se wie der Vakuumanschluss an lhrer pneumatischen
Vakuumpumpe.
A1
Artikel Modell p  Durchlass D1 A1 A2 D2 VP1

X00046029 ZFB300-10 30 75 1/min 10 mm 57 mm 70 mm 30 mm 27.85

Empfohlenes Zubehor VP1
X00841350  ZFZ-EL03002C zu ZFZ-03 20 7.80
X01007298  ZFC54-B zu ZFC54 5p Packa 10  20.30
X01003887  ZFC-EL-4 zu ZFC75 S5pu Packa10 20.30
X00048217  1-36S-A zu ZFB300 30 Pack a 10  24.05
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